


N a sze  p r o d u kt y  

Manipulatory spawalnicze Urz¹dzenie do spawania
rur, walczaków oraz

arkuszy blachy

Urz¹dzenie do spawania 
obwodowego

S³upowysiêgnik Urz¹dzenie do spawania rur, 
walczaków oraz arkuszy 

blachy
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Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów 

wspó³pracuj¹cych na bie¿¹co.

Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa¿enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk spawania 

³ukowego, ciêcia plazmowego i zgrzewania oporowego w oparciu o w³asne opracowania

konstrukcyjno-technologiczne.

Nasza firma wychodzi naprzeciw potrzebom kontrahenta przez przedstawienie swoich propozycji rozwi¹zania 

problemu technologicznego i zaprojektowania optymalnego stanowiska pracy.

W ramach konserwacji i napraw w³asnych wyrobów zajmujemy siê serwisem znajduj¹cych siê na rynku 

Ÿróde³ pr¹du i urzadzeñ towarzysz¹cych do spawania elektrod¹ otulon¹, pó³automatycznego MAG/MIG oraz 

TIG, urz¹dzeñ do ciêcia plazm¹, zgrzewarek oporowych, stanowisk do mechanizacji procesów spawania.

Obrotniki rolkowe



Urz¹dzenie do spawania 
profili skrzynkowych
w poziomie (agregat 

dwupalnikowy)

Obrotnik rolkowy do 
obracania elementów
o z³o¿onych kszta³tach

Urz¹dzenie do 
automatycznego spawania 

wk³adów kominowych
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O b r o t n i k i  r o l k o w e

Param et r j m 2T 3T 5T 10T 15T 20T 40T 60T

Maksymalna noœnoœæ T/sekcja 1 1,5 2,5 5 7,5 10 20 30

Maksymalna masa obracana T 2 3 5 10 15 20 40 60

Maksymalny moment obrotowy kN 1,8 2,8 4,8 9,6 12 18 30 60

Prêdkoœæ obrotowa mm/min 60 - 1250

Zakres œrednic min-max mm 120 - 2500 300 - 4500

Iloœæ rolek szt./sekcje 2 2 2 4 4 4 4 4

Materia³ rolki PU

Napiêcie zasilania V 1 x 230

Param et r j m 5TS 10TS 15TS 20TS 40TS 70TS

Maksymalna noœnoœæ T/sekcja 2,5 5 7,5 10 20 35

Maksymalna masa obracana T 7 11 16 22 40 70

Maksymalny moment obrotowy kN 4,5 9 12 18 30 48

Prêdkoœæ obrotowa mm/min 60 - 1250

Zakres œrednic min-max mm 500 - 4500

Iloœæ rolek szt./sekcje 4 8 8 8 8 8

Mataria³ rolki PU

Napiêcie zasilania V 1 x 230

DANE TECHNICZNE
OBROTNIKÓW ROLKOWYCH TYPU OR-2T/3T/5T/10T/15T/20T/40T/60T

DANE TECHNICZNE
OBROTNIKÓW ROLKOWYCH SAMONASTAWNYCH TYPU OR-5TS/10TS/15TS/20TS/40TS/70TS



M a n i p u l a t o r y  s p a w a l n i c z e
T Y P  O S - 7 5 / 1 2 5 / 2 5 0 / 5 0 0 / 1 0 0 0 / 1 5 0 0
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DANE TECHNICZNE
MANIPULATORÓW SPAWALNICZYCH TYPU OS-75/125/250/500/1000/1500

Param et r j m 75 125 250 500 1000 1500

Obci¹¿enie sto³u w pozycji poziomej kg 75 125 250 500 1000 1500

Obci¹¿enie sto³u w pozycji dowolnej kg 30 60 115 300 600 750

Œrednica sto³u mm 400 400 500 600 900

Max. pochylenie sto³u 0
o

135
o

90
o

Regulacja obrotów bezstopniowa

Zakres obrotów obr/min 0,5-9 0,3-4 0,25-3 0,15-2 0,05-1,5

Pr¹d spawania A 200 400 600

Napiêcie zasilania V 230 3 x 400
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DANE TECHNICZNE
MANIPULATORÓW SPAWALNICZYCH TYPU OS-250A/500A/1000A/1500A

Parametr j m 250A 500A 1000A 1500A

Obci¹¿enie sto³u w pozycji poziomej kg 250 500 1000 1500

Obci¹¿enie sto³u w pozycji dowolnej kg 115 300 600 750

Œrednica sto³u mm 500

Max. pochylenie sto³u 0
o

180
o

Regulacja obrotów bezstopniowa

Zakres obrotów obr/min 0,25-3 0,15-2 0,15-2 0,05-1,5

Pr¹d spawania A 600

Napiêcie zasilania V 3 x 400

M a n i p u l a t o r y  s p a w a l n i c z e
T Y P  O S - 2 5 0 A / 5 0 0 A / 1 0 0 0 A / 1 5 0 0 A
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M a n i p u l a t o r y  s p a w a l n i c z e
T Y P  O S - 3 0 0 0 / 4 0 0 0 / 6 0 0 0 / 1 0 0 0 0

Parametr j m 3000 4000 6000 10000

Obci¹¿enie sto³u w pozycji poziomej kg 3000 4000 6000 10000

Obci¹¿enie sto³u w pozycji dowolnej kg 1500 2000 3500 6000

Œrednica sto³u mm 900 1200

Max. pochylenie sto³u 0
o

90
o

Regulacja obrotów bezstopniowa

Zakres obrotów obr/min 0,05-1,5 0,05-1,2 0,05-0,8

Pr¹d spawania A 600

Napiêcie zasilania V 3 x 400

DANE TECHNICZNE
MANIPULATORÓW SPAWALNICZYCH TYPU OS-3000/4000/6000/10000



Umo¿liwia spawanie walczaków o œrednicy 1000 mm i d³ugoœci 2000 mm.
Wykonujemy urz¹dzenia na dowolne œrednice i d³ugoœci.

U r z ¹ d z e n i e  d o  s p a w a n i a  r u r ,  w a l c z a k ó w
o r a z  a r k u s z y  b l a c h y  z  d o c i s k i e m
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Urz¹ d z e n i e  d o  s p a w a n i a  o b w o d o w e g o
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                      Model Sw1 Sw2 Sw3

Ca³kowita wysokoœæ 920 2200 2500

Maksymalna wysokoœæ belki roboczej 700 1700 2100

Minimalna wysokoœæ belki roboczej 530 800 850

D³ugoœæ belki spawaj¹cej 1250 2000 2800

Maksymalny udŸwig belki spawaj¹cej 50 kg 80 kg 150 kg

Szybkoœæ podnoszenia belki 1100 mm/min

Szybkoœæ przesuwu belki 0 - 1700

Wymiary podstawy 1700x1700 2200x2100 2400x2400

S ³ u p o w y s i ê g n i k



Urz¹dzenie s³u¿y do wzd³u¿nego spawania rur ze stali niskostopowych oraz wysokostopowych 
kwasoodpornych. Spawanie odbywa siê bez stosowania materia³ów dodatkowych.
Na naszym urz¹dzeniu uzyskuje siê prawid³owe po³aczenia doczo³owe o gruboœciach
blach 0,5 - 1,2 mm.

U r z ¹ d z e n i e  d o  w z d ³ u ¿ n e g o  s p a w a n i a  r u r
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Podstawowe dane techniczne

Napiêcie zasilania 220 V / 50 Hz
Zabezpieczenie sieci zasilaj¹cej 6 A
Zakres regulacji szybkoœci spawania 20 – 1280 cm/min.
Maksymalna d³ugoœæ spawanych elementów 1050 mm
Minimalna œrednica rur spawanych 75 mm
Maksymalna œrednica rur spawanych 1000 mm



Obrotnik z dodatkowym dociskiem pozwalaj¹cy na spawanie obwodowe elementów
o z³o¿onych kszta³tach. Docisk umo¿liwia zamocowanie i obracanie elementów
o przesuniêtym œrodku ciê¿koœci. Na zdjêciu przyk³ad rury o mimoœrodzie 12 T.

O b r o t n i k  r o l k o w y  d o  o b r a c a n i a
e l e m e n t ó w  o  z ³ o ¿ o n y c h  k s z t a ³ t a c h
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U r z ¹ d z e n i e  d o  s p a w a n i a  p r o f i l i
s k r z y n k o w y c h  w  p o z i o m i e



Wyposa¿enie standardowe:

n  Solidna konstrukcja stalowa. 
n  Proste programowanie i nastawy parametrów. 
n  Napêd wózka automatu na precyzyjnych
  prowadnicach. 
n  Uchwyt dla palnika TIG lub Plazmowego. 
n  Napêd poszczególnych mechanizmów
  pneumatyczny. 
n  Mechaniczny zamek bezpieczeñstwa
  do zakleszczenia ³o¿a. 
n  Zderzak do centrowania krawêdzi rury. 
n  Nastawialny czas wyp³ywu gazu przed i po spawaniu. 
n  Automatyczne opuszczanie i podnoszenie palnika po spawaniu. 
n  Precyzyjne ustawianie siê elementów dociskowych. 
n  Prêdkoœæ spawania od 5 do 150 cm/min. 
n  Mo¿liwoœæ dowolnego ustawienia miejsca spawania na ca³ej d³ugoœci rury. 
n  Napêd ca³kowicie os³oniêty. 
n  Wykonanie w/g norm aktualnie obowi¹zuj¹cych. 
n  Kolor maszyny RAL-5010 
n  Wymiary d³.-1200 mm. wys.-1500 mm. szer.-610 mm

U r z ¹ d z e n i e  d o  a u t o m a t y c z n e g o  s p a w a n i a
w k ³ a d ó w  k o m i n o w y c h
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Urz¹dzenie s³u¿y do spawania prostoliniowego rur z blach nierdzewnych, stalowych, miedzianych
o gruboœci do 1,2 mm i d³ugoœci 1050 mm.



Oferujemy:

<  Manipulatory spawalnicze
<  Obrotniki spawalnicze
<  Elementy mechanizacji procesów spawania
<  Przecinarki plazmowe
<  Doradztwo – materia³y


